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Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Laptop z systemem operacyjnym w zestawie torba, myszka


	Typ: 

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD (1366x768) w technologii LED, matryca matowa AG.
Zastosowanie:

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor: 
Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,  taktowany zegarem co najmniej 2,50 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
Pamięć operacyjna RAM:

Min. 4 GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do 16GB,

Parametry pamięci masowej:

Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.
SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.
Karta graficzna:

Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej do 1,5GB, powinna umożliwiać pracę na trzech monitorach ze wsparciem  dla DirectX 11, OpenGL 4.0, Shader 5
Wyposażenie multimedialne:
Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane dwa głośniki 

Wymagania dotyczące baterii i zasilania:

6-cell, 48WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 6 godzin

Zasilacz o mocy min. 65W
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:

Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL  lub Microsoft Windows 8 Professional PL  zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Z komputerem powinny zostać dostarczony nośnik zawierający zaoferowany system operacyjny. Przy zainstalowanym systemie Windows 8 Professional PL wymagana jest możliwość  downgrade’u do Microsoft Windows 7 Professional PL. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. 
Certyfikaty i standardy:

Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:
· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
· normy Energy Star 5.0- komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org
· Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER
· Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
· Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001 i ISO 14001
· dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt  odpowiada  postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę  (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości  wg normy  ISO 9001 aby Wykonawca  posiadał :Certyfikat ISO 9001  lub inne zaświadczenie/dokument  wydane przez niezależny podmiot zajmujący się  poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi  -odpowiadającej normie  ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
Waga i wymiary:

Waga max 2.4 kg z baterią 6-cell
Bezpieczeństwo:

1. BIOS:
a) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

- modelu komputera,

- nr seryjnego komputera

- wersji BIOS, 

- modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach 

- Informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

b) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

c) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

c) Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

d) Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora i dysku twardego,

d)  Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
2. Złącze typu Kensington Lock lub równoważne
3. Kompatybilność z technologią COMPUTRACE lub równoważną
Warunki gwarancji:

-  Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
-  Czas reakcji  na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego
-  Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
-  W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
Wymagania dodatkowe:

1. Wbudowane porty i złącza: 
· Min. 4x USB (w tym min. 3 typu 3.0 oraz 1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera)

· RJ-45

· VGA

· HDMI

· ExpressCard 34 mm

· Czytnik kart multimedialnych min. 4 w 1

· Audio: line-in/mikrofon

· Audio: line-out/słuchawki

· Kamera HD z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy 

2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną 

3. Karta WLAN 802.11b/g/n, zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.
4.  Możliwość instalacji Karty sieciowej WWAN 3G 
5. Klawiatura odporna na zalania, układ US-QWERTY, min 106 klawisze z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej.
6. Touchpad
7. Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 + EDR
8. Napęd optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu „slot”
Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

9. Torba: Dwukomorowa, nylonowa
10. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
11. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

12. Dołączony nośnik ze sterownikami.
Dostawa wliczona w cenę produktu
	105

	2.
	Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, ksero, fax
	Wspierane systemy operacyjne

Windows Server 2008, Windows XP Professional x64, Windows Vista x64, Windows XP, Mac OS X 10.4, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 7, Windows 7 x64

Załączone wyposażenie

Przewód zasilający, kabel USB

Technologia druku: laserowa chromatyczna

Maksymalny rozmiar nośnika: A4
Rozdzielczość druku w czerni: 600x 600 dpi 

Maksymalna szybkość druku mono: 18 str./min

Typ skanera: płaski

Rozdzielczość skanera: min. 600 x 600 dpi

Obszar skanowania : 216 x 297 mm

Rozdzielczość kopiarki: min. 600 x 400 dpi

Interfejs: USB 2.0

Inne cechy: Dwucyfrowy numeryczny wyświetlacz LED, podajnik na min. 150 arkuszy

Gwarancja :   Min. 12 miesięcy
Dostawa wliczona w cenę produktu
	9

	3.
	Ekran projekcyjny 
	Zastosowanie: 

Wyświetlanie obrazów z projektora

Opis

Ekran ręcznie rozwijany, mocowany  na ścianie/suficie
Dane techniczne:
Format 1:1, możliwy 4:3, 16:9, 16:10
Wymiary ekranu: wysokość min: 200cm, szerokość min.: 200cm
Wymiary obrazu: min. 195 cm x  min. 146,5 cm
Materiał: Matt White

Grubość powierzchni 0,3 mm

Obudowa metalowa, czarna z ramką
Gwarancja
Min.12 miesięcy

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	4.
	Projektor z wieszakiem – zestaw 


	Zastosowanie: 
wyświetlanie na specjalnym ekranie projekcyjnym obrazów nieruchomych (prezentacje, sekwencje zdjęć ) lub ruchomych (filmy).
Opis:

- Technologia obrazu : DLP 

- Wejścia video:  Composite (RCA), HDMI, S-Video, VGA (D- Sub15 pin)

- Rozdzielczość optyczna : 1024 x 768 (1280 x 768) 

- Rozdzielczość maksymalna : HD 1080p (1920 x 1080) 

- Proporcje obrazu :16/9 lub 4:3   
- Kontrast min: 15000:1

- Jasność min: 3000 ANSI Lumenów
- Żywotność źródła światła : 6.000h (tryb ECO) / 4.000h (tryb  normalny)

- Odległość od ekranu: 1 - 10 m
- Pilot : Tak  

- Korekcja zniekształceń : Cyfrowa 
- Wejście i wyjście audio 

- Dodatkowe funkcje urządzenia : Auto Sleep , automatyczne   wyszukiwanie źródła sygnału, korekcja gamma, przeglądarka plików biurowych, redukcja szumów, Sleep Time, szybkie włączanie i wyłączanie, 3D Ready, menu ekranowe w j. polskim, waga do 2,2kg

- możliwość montażu sufitowego
Wyposażenie projektora:
-  Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot z bateriami, przewód zasilający

-  Torba wliczona w cenę
-  Kabel sygnałowy D-SUB 15pin  min. 12 metrów wliczony w cenę
Opis wieszaka do projektora

- Waga projektora - do 15 kg

- Trójwymiarowa regulacja pochylenia

- Rozmiar Standard o regulowanej długości 455 - 640 mm

- Wysięgnik wykonany z rury aluminiowej
Gwarancja
Gwarancja na lampę min.12 miesięcy

Gwarancja na projektor min. 24 miesiące

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	5.
	Aparat cyfrowy 


	Zastosowanie: 

Wykonywanie zdjęć, do wykorzystania na przedmiotach o charakterze praktycznej nauki zawodu

Cechy
- System HS (12,1 MP)

- Odpowiednik ogniskowej min. 28 mm, min.14-krotny zoom

- Optyczny stabilizator obrazu

- GPS

- Filmy Full HD z optycznym zoomem

- Dynamiczny optyczny stabilizator obrazu (IS)

- Wyświetlacz LCD PureColor II G o przekątnej min.7,5 cm(3,0 cale)

- Tryb Smart Auto (32 sceny)

- Szybka seria i funkcja Super Slow Motion Movie

- Funkcja Movie Digest i format wideo iFrame movie

- Sterowanie ręczne

Gwarancja
Min.12 miesięcy

Dostawa wliczona w cenę produktu
	1

	6.
	Ploter


	Zastosowanie: 

Drukowanie projektów i innych prac wielkoformatowych, do wykorzystania na przedmiotach o charakterze praktycznej nauki zawodu
Cechy: 

Maksymalny rozmiar wydruku – A1

Dane dotyczące prędkości

Prędkość drukowania kolorowej grafiki (tryb draft, format A1, papier zwykły)

- min. 40 wydruki w formacie A1 na godzinę

Prędkość druku rysunków kreskowych w czerni (tryb draft, format A1, zwykły papier)

- min. 40 wydruki w formacie A1 na godzinę

„Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)

- min. 40 wydruki w formacie A1 na godzinę

Dane dotyczące pamięci

Standardowa pojemność pamięci: 256 MB
Dane techniczne

Jakość druku (najlepsza)

Kolor: Do 1200 x 1200 dpi po optymalizacji z wejściowych 600 x 600 dpi po wybraniu funkcji optymalizacji dla papieru fotograficznego.

Czerń: Do 1200 x 1200 dpi po optymalizacji z wejściowych 600 x 600 dpi po wybraniu funkcji optymalizacji dla papieru fotograficznego.

Technologia druku: Technologia termiczna HP Inkjet
Liczba wkładów drukujących: 4 (błękitny, purpurowy, żołty, czarny)
Zgodne rodzaje atramentów

• Barwnikowe (błękitny, purpurowy, żołty)

• pigmentowe (czarny)

Obszar niezadrukowany (arkusze) : 5 x 17 x 5 x 5 mm
Gwarantowana min szerokość wiersza: 
0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Dokładność linii: +/- 0.1%
Maksymalna gęstość optyczna czerni 2,10 (8 L*min.)

Obsługa papieru

Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów:
• Podajnik arkuszy

• rolka podająca

• podajnik wejściowy

• automatyczna gilotyna

Obsługiwane typy nośników:
- Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)

- Zalecana gramatura nośników: Od 60 do 280 g/m2 (rolka/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m2 (podajnik wejściowy)

- Standardowe rozmiary nośników (rozmiary rolek — system metryczny)

• Arkusze o szerokości od 210 to 610 mm

• Rolki od 279 do 610 mm

Maks. pojemność odbiornika na nośnik w roli: min. 45,7 m
Średnica zewnętrzna roli: 100 mm
Gramatura nośnika: do 0,3 mm

Funkcje łączności

• Ethernet (100Base-T)

• Port z certyfikatem Hi-Speed USB 2.0

• WiFi

Obsługiwane systemy operacyjne: 
 - Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8
 - Microsoft® Windows® 7

 - Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium

 - Windows® XP Professional/Home (SP3 lub nowszy)

Wymagania dotyczące
Certyfikat ENERGY STARR
Gwarancja: 

Min. 12 miesięcy
Dostawa wliczona w cenę produktu
	1

	7.
	Tablet                        


	Zastosowanie:
 Wyszukiwanie i prezentacja informacji, korzystanie z zasobów Internetu, wyszukiwanie niezbędnych fragmentów ustaw 

Cechy:

- android 4.2 
- wyświetlacz 7" o min. rozdzielczości 1280x800 w technologii IPS
- procesor ARM typu quad-core, o min. taktowaniu 1,2 Ghz/rdzeń
- wbudowana pamięć min 16GB, slot na karty SD
- min 1GB RAM
- WiFi, bluetooth 4.0
- kamera tylna min 5mpx, frontowa 1,2 mpx
- głośniki stereo, wejście słuchawkowe
- złącze microUSB
- opcjonalnie HDMI, 
Gwarancja:

 Min. 12 miesięcy
Inne : Futerał  wliczony w cenę
Dostawa wliczona w cenę
	2

	8.
	Dyktafon 


	Zastosowanie: 
Urządzenie umożliwia zapisywanie, przenoszenie i przechowywanie odtwarzanie danych, tj. dokumenty, zdjęcia, pliki muzyczne i wiele innych, 
Cechy :
- Czas pracy na akumulatorach [h]:


Nagrywanie: min. 72

Odtwarzanie: min. 68

- Wyświetlacz: Tak

- Wbudowany głośnik: Tak

- Gniazdo kart pamięci: microSD(HC)
- Pamięć [MB]: min. 2024 MB

- Czytnik kart:
Tak

- Mikrofon stereofoniczny 

- Odtwarzacz MP3:
Tak

- Uruchomienie głosem: Tak

- Złącza USB

- Pokrowiec 
- Baterie 2 x AAA 
- Karta pamięci 8 GB 
Obsługiwane systemy operacyjne: 

 - Mac OS X v10.6

 - Microsoft® Windows® 7

 - Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium

 - Windows® XP Professional/Home (SP3 lub nowszy)

Gwarancja
Min.24 miesiące
Dostawa wliczona w cenę produktu
	5

	9.
	Komputer stacjonarny z monitorem i systemem operacyjnym 
	Typ: 
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Zastosowanie: 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz z poczty elektronicznej
Opis:
Procesor

Min. 4-rdzeniowy, min 3.2 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6550  punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.

Pamięć operacyjna

Min. 1 x 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę
Parametry pamieci masowej

Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Możliwość fizycznego zamontowania drugiego dysku twardego.
Grafika

Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.1 oraz rozdzielczości 2560x1600@60Hz
Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik
Obudowa

Obudowa małogabarytowa pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnej sumie wymiarów 82 cm posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” i 1 zewnętrzną półkę 3,5” oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. 

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

· awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

· uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

Zasilacz o mocy max 240W i sprawności min 90%
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
BIOS

Możliwość odczytania z BIOS: 

· Wersji BIOS

· Modelu procesora, prędkości procesora, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3

· Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 

· Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność

· Informacji o napędzie optycznym

· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
· Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.
Bezpieczeństwo

1. BIOS musi posiadać możliwość

- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, 

-  możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty   audio;

-  blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI

-  kontroli sekwencji bootującej;

-  startu systemu z urządzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington

4. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa

Zarządzanie

1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników.

2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

- zdalną konfigurację ustawień BIOS;

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 

z  serwera zarządzającego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.

3.
Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające realizacje w/w funkcjonalności.
Certyfikaty i standardy

· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

· Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold dla Polski

      Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu  komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej
Ergonomia

     Maksymalnie 28 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta
Warunki gwarancji

Okres gwarancji:  min. 3-roczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Wsparcie techniczne producenta

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa  - CPU, HDD, pamięć)

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
Wymagania dodatkowe

1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 1 szt. VGA i 1 szt. Display Port
- min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: minimum 4 porty USB 2.0 z przodu i 6 portów USB z tyłu w tym min 4 szt. USB 3.0, 

- port sieciowy RJ-45, 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. 

- serial port (RS-232)

- 2 szt. PS/2

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp..
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI
4. Płyta główna z chipsetem min Q75, wyposażona w:

- 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz

- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 3, 2 szt. PCIe x1, 1 szt. PCI

- 4 złącza SATA w tym min 1 szt. SATA III

5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

7. Nagrywarka SATA DVD +/-RW x8 SuperMulti
Monitor : min 20”

Typ : LCD kolorowy 20” panoramiczny, matryca typu TN z podświetleniem LED;
Plamka : 0,277mm;
Rozdzielczość
 : 1600x900
Jasność : min. 250 cd/m2
Kontrast : min. 1000:1 (dynamiczny 1000000:1)
Czas reakcji matrycy : max 5ms
Normy
 : TCO 5.0, Energy Star 5.0, EPEAT Gold
Złącza : wejście VGA, DVI, DisplayPort, wbudowany hub USB2.0 ; opcjonalnie dołączane głośniki stereo (opcja), slot dla linki Kensingtona
Inne : Regulacja pochylenia ekranu (tilt), regulacja wysokości (min. 13cm), regulacja obrotu monitora (swivel), możliwość obracania ekranu (pivot)


Okres gwarancji producenta - Min. 36 miesięcy, on-site
Dostawa wliczona w cenę produktu
	30

	10.
	Zestaw narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera 
	Zastosowanie: Montaż i demontaż podzespołów komputera 
Opis: Zestaw narzędzi do prac związanych z naprawą komputera(montaż i demontaż podzespołów komputera)
W zestawie 
 -wkrętaki płaskie 2,5; 3; 4
- wkrętaki krzyżowe PH1; PH2; PH3,
- szczypce proste wydłużone

- nóż monterski izolowany

- pęseta mocna, płaska

- klucze nasadowe 6-32 mm

Gwarancja
Min. 1 rok, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15

	11.
	Multimetr uniwersalny
	Zastosowanie:  Miernik cyfrowy o najwyższej kategorii pomiarowej umożliwia bezpośrednie pomiary w obwodach niskiego napięcia.
Dane techniczne
- Wielkość skali: 5000
- Dokładność: 0,6 %
- Napięcie AC/AD 600 V
- Rezystancja: 0,1 Ohm - 40 MOhm
- Częstotliwość: 1 Hz - 5 MHz
- Pojemność: 10 pF - 100 µF 
Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana wadliwego produktu
Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	12.
	Tester płyty głównej

 typu Gembird lub równoważny
	Zastosowanie

Monitorowanie  poprawnego działania płyty głównej na karcie PCI 
Wersja językowa Polski
Dodatkowe funkcje: Pokazuje stan zasilacza, wskazuje status wszystkich interfejsów i portów, pokazuje kody błędów na wyświetlaczu LED, 
Obsługiwane  wersjr BIOS

PHOENIX v.4.01 ... 6.0; AMI v.6.24, AWARD v.4.5,

Gwarancja: Wymiana wadliwego egzemplarza
Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	13.
	Płyta główna


	Zastosowanie

gniazdo procesora

Socket 1155 

obsługiwane typy procesorów

Intel Core i7 

Intel Core i5 

Intel Core i3 

maks. ilość obsługiwanych procesorów

      1 

chipset

Intel H55 

rodzaj obsługiwanej pamięci

DDR3 DIMM 

typ obsługiwanej pamięci

DDR3-1600 (PC3-12800) 

DDR3-1333 (PC3-10600) 

DDR3-1066 (PC3-8500) 

dwukanałowa obsługa pamięci

tak 

ilość gniazd pamięci

2 szt. 

maks. pojemność pamięci

8192 MB 

złącze AGP

brak 

złącza PCI-E (liczba slotów)

PCI-Express x16 (1) 

PCI-Express x1 (2) 

ilość złączy PCI

1 szt. 

standard kontrolera (liczba kanałów)

Serial ATA II (6) 

zintegrowana karta sieciowa

tak Gigabit LAN

zintegrowana karta dźwiękowa

tak 7:1 HD Audio

zintegrowana karta graficzna

tak 

kontrolery

USB 2.0 

porty zewnętrzne

1x DVI-I 

1x HDMI 

1x RJ45 

1x VGA 

2x PS/2 

8x USB 

Audio 

SPDIF out 

standard płyty

micro-ATX 

wtyczka zasilania

ATX 24pin pin 

szerokość

245 mm 

wysokość

210 mm 

Wersja językowa instrukcji Polski
Sterowniki do systemu operacyjnego

Microsoft Windows 8,Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3
Gwarancja
Min. 3 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	14.
	Karta graficzna 
	Zastosowanie:  do PC stacjonarnych
Cechy 

Typ złącza                          PCI-Express x16 

producent chipsetu             NVIDIA 

model chipsetu                   GeForce  

wielkość pamięci                1024 MB 

typ zastosowanej pamięci   GDDR3 

taktowanie pamięci             1334 MHz 
Dodatkowe funkcje DVI, HDMI, D-SUB, pasywne Chłodzenie 
Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	14

	15.
	Napęd DVD z nagrywarką
	Zastosowanie: do PC stacjonarnych
Cechy 
Typ napędu                  DVD-Multi 

zapis DVD+/-R            24 x 

zapis DVD+/-RW         8 x 

zapis DVD+/-R DL      16 x 

zapis CD-R                   48 x 

zapis CD-RW               32 x 

czas dostępu dla CD     125 ms 

Dołączone oprogramowanie do nagrywania w języku polskim
Typ złącza: Serial ATA
Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	16.
	Dysk twardy
	Zastosowanie Wewnętrzny, 3.5-calowy dysk twardy
Cechy 
format szerokości

3.5 cala 

typ

magnetyczny 

pojemność

500 GB 

interfejs

Serial ATA 

wersja interfejsu

Serial ATA/600 

ilość talerzy

1 szt. 

prędkość obrotowa

7200 obr./min. 

pamięć cache

16 MB 

maks. transfer zewnętrzny

600 MB/s 

wytrzymałość w czasie pracy

70 G 

wytrzymałość w czasie spoczynku

300 G 

technologia NCQ

tak 

Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	17.
	Kości pamięci operacyjnej
	Zastosowanie: do płyt głównych PC stacjonarnych
Cechy 
rodzaj pamięci                      DDR3 DIMM 

standard                                DDR3-1333 (PC3-10600) 

pojemność pamięci               4 GB 

częstotliwość pracy              1333 MHz 

opóźnienie - cycle latency    9 

markowe [major]                  tak 
Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	18.
	Karta sieciowa bezprzewodowa
	Zastosowanie: do komputerów PC 
Cechy 
typ złącza magistrali  - USB 2.0 

standard                      - IEEE 802.11 n/g/b 

maks. szybkość transmisji danych - 150 Mbps 

częstotliwość  -  2,4 - 2,483 GHz 

modulacja - OFDM 

szyfrowanie - WPA/WPA2 

Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	19.
	Karta sieciowa przewodowa
	Zastosowanie:  do komputerów PC 
Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu

Cechy 
LAN 10/100 Mb/s

tak 

interfejs

PCI 

obsługiwane systemy operacyjne

Linux  

Windows 2000 

Windows 7 

Windows 8 

Windows Vista 

Windows XP 

dodatkowe informacje

obsługiwane protokoły: 

PCI Revision 2.1/2.2, 

TCP/IP, 802.3x CSMA/CD, 802.3u, 

IEEE 802.3 


	8

	20.
	Komplet do transmisji bluetooth
	Przeznaczenie: komputer PC, notebook, sieci bezprzewodowe     
Cechy     
Maksymalny zasięg      30 metrów    
Obsługiwane protokoły i standardy: 

Bluetooth v 1.2, Bluetooth v 2.0, Bluetooth v 2.1     
Obsługiwane profile bluetooth      
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile         

BIP - Basic Image Profile         
DUN - Dial-up Networking (połączenia dial-up)     
Fax - profil faxu     

FTP - File Transfer Profile (dostęp do plików zapisanych na innych urządzeniach)         
HSP - Headset Profile (zestaw słuchawkowy)         

LAN Access - profil karty sieciowej     
LAN Access - profil karty sieciowej     

PAN - Personal Area Network (tworzenie sieci ad-hoc z innymi urządzeniami)         
Printer (drukarka)     
SPP - Serial Port Profile (port szeregowy)         
SYNC - Synchronization     

Typ złącza magistrali      USB 2.0         
Dostępne szybkości transmisji      3 Mb/s    
Częstotliwość      2.4 - 2.4835 GHz    
Obsługiwane systemy operacyjne  Windows XP/Vista/7/8       
Dołączone oprogramowanie, Sterowniki na CD  

Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	21.
	Zasilacz zgodny ze standardem zasilania wykorzystanej płyty głównej
	Zastosowanie: do komputerów PC 
Cechy 
moc

450 W 

standard

ATX12V 2.3 

wtyczka zasilania [pin]

ATX 24pin 

ATX 20pin 

3x SATA 

2x 4-pin Molex 

1x Floppy 

1x EPS 12V 

1x 6/8-pin PEG 

funkcja PFC

tak 

typ PFC

aktywny 

filtry

zabezpieczenie termiczne 

przeciwprzepięciowy 

przeciwzwarciowy 

przeciwprzeciążeniowy 

dodatkowa stabilizacja napięcia 

ilość wentylatorów chłodzących

1 

natężenie przy napięciu +3.3V

18 A 

natężenie przy napięciu +5V

22 A 

natężenie przy napięciu +12V1

21 A 

natężenie przy napięciu +12V2

18 A 

maks. głośność

24 dB 

natężenie przy napięciu -12V

0.3 A 

natężenie przy napięciu +5VSB

2.5 A 

Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	12

	22.
	Kieszeń USB do dysku twardego
	Zastosowanie: do komputerów PC 
Cechy 

maks. rozmiar urządzeń

3.5 cala 

obsługiwane urządzenia

dyski twarde 

interfejs urządzeń

SATA 

interfejs obudowy

USB 2.0 

maks. transfer

480 Mbps 

materiał wykonania

aluminium 

obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows 8

Zawartość opakowania:  kabel USB, zasilacz,
Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	6

	23.
	Komplet  narzędzi do montażu okablowania 
	Zastosowanie: budowa sieci komputerowej, montaż okablowania
Opis: Zestaw narzędzi do prac sieciowych, składający się z zaciskarki z nożycami do kabli, zaciskarki do złączy LSA, testera do kabli sieciowych i szczypców do usuwania izolacji z nożycami do kabli.
W zestawie 

Zaciskarka  RJ11(4P,6P), RJ45(8P)
Zaciskarka do złączy LSA (LSA - technika połączeń bez lutowania, mocowania na śruby i usuwania izolacji)

Tester do kabli 
Szczypce do usuwania izolacji

Instrukcja obsługi

Gwarancja
Min. 1 rok, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	24.
	Tester okablowania strukturalnego
	Zastosowanie: Tester okablowania UTP/FTP LCD RJ45, RJ11, BNC z pomiarem długości
Opis

Tester  umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania telefonicznego, kabli teleinformatycznych UTP i STP. Odczyty pomiarów widoczne są na wyświetlaczu. Urządzenie wykonuje również pomiary długości przewodów.

W zestawie 

- tester okablowania,
- terminator,
- zestaw przyłączy do pomiarów,
- instrukcja obsługi w języku angielskim,
- instrukcja obsługi w języku polskim. 

Gwarancja
Min. 1 rok, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	25.
	Switch 10/100/1000 Mbit/s
	Zastosowanie Budowa sieci
Cechy 
liczba portów 1000 Mbit

Min 8 szt. 

obsługiwane protokoły

IEEE 802.3z 

IEEE 802.3x flow control 

IEEE 802.3u 

IEEE 802.3af 

IEEE 802.3ad 

IEEE 802.3ab 

IEEE 802.1x 

IEEE 802.1Q 

IEEE 802.1p 

IEEE 802.1D 

rozmiar tablicy adresów MAC

8000 

obsługa VLANów

tak 

zarządzalność

tak 

możliwość instalacji w szafach 19'

tak 

Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	26.
	Router z WIFI
	Przeznaczenie

sieć osiedlowa 

Cechy 
interfejsy WAN

                   10/100Mbit Cable/xDSL (RJ45) 

ilość portów WAN

                    1 szt. 

interfejsy LAN

                   10/100 Mb/s (RJ45) 

ilość portów LAN 10/100  

                   4 szt. 

wbudowany przełącznik [switch]
                    tak 

wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi

                   tak 802.11g/b

zarządzanie

                   WWW 

obsługa VPN 
                 tak 

dodatkowe informacje

blokowanie stron WWW, filtrowanie  adresów IP i MAC, filtrowanie adresów MAC sieci bezprzewodowej, SPI Firewall, NAT, moc:          15dBm; szyfrowanie WEP lub WPA; możliwość podłączenia       zewnętrznej anteny ze złączem R-TNC,  klonowanie adresów MAC 

Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	27.
	Printserwer
	Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Cechy 

Typ serwera druku: zewnętrzny 

sposób połączenia z drukarką: 1 x USB

Typy portów sieciowych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Typy sieci: 802.11 b Wireless Ethernet, 802.11 g Wireless Ethernet,
Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.11b – Wireless LAN 11 Mbps, 2.4GHz; IEEE 802.11g – Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz; TCP/IP, NETBEUI; LPR Printing
Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8
Wbudowany serwer internetowy, możliwość aktualizacji wbudowanego oprogramowania

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	28.
	Czytnik kart podpisu elektronicznego
	Przeznaczenie

Podpis elektroniczny
Cechy 
Kompletne urządzenie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, składające się między innymi z certyfikatu kwalifikowanego, karty kryptograficznej (nośnik certyfikatu) oraz czytnika kart kryptograficznych.
Zestaw 
Czytnik kart USB 

Karta kryptograficzna standard 

Płyta z oprogramowaniem 

Instrukcja w języku polskim

Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	1

	29.
	Mata z opaską antystatyczną
	Przeznaczenie

Zestaw stołowy: mata antystatyczna, opaska, przewody 

Cechy 
Mata antystatyczna: min. 120 x 100 cm 

Grubość maty: min. 2 mm 

Powierzchnia maty: matowa
Opaska antystatyczna z przewodem 

Przewód uziemiający 

Gwarancja
Min. 2 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	10

	30.
	Procesor
	Zastosowanie: do płyt głównych PC stacjonarnych  Socket 1155 

Dodatkowe informacje:   

-  64 bit,

-  typ gniazda : Socket 1155, 

-  ilość rdzeni : min. 2 , 

-  proces technologiczny:  22nm

-  wersja produktu :  BOX 

-  dołączony wentylator : tak 

-  rozszerzenia instrukcji:  SSE2,  EM64T , SSE

Gwarancja
Min. 3 lata, naprawa lub wymiana  wadliwego produktu, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	8

	31.
	Wizualizer 


	Zastosowanie: 
Pokazywanie dowolnych przedmiotów lub dokumentów w powiększeniu, wykorzystując w tym celu projektor lub telewizor.
Minimalne wymagania:
Rozdzielczość  Full HD 1080p (1920 x 1080)

Odświeżanie 30 FPS (klatki/s)

Obszar skanowania 40 x 30 cm

Zoom cyfrowy wizualizera 10x

Wbudowane oświetlenie górne

Wyjścia (minimum) 1 x DVI, 1 x USB (Typ-B), 1 x RS-232

Wejścia (minimum) 1 x VGA (D-Sub15) – zamienne z DVI

Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

Wymagane akcesoria:
 · przewody: zasilający, VGA, USB, RS-232

· adapter DVI-VGA

· pilot do zdalnego sterowania urządzeniem

· oprogramowanie

· zabezpieczenie Kensington

Wymagane funkcje obracanie obrazu, „stop klatka”

Waga do 3kg

Gwarancja min. 60 m-cy (5 lat)

Dostawa wliczona w cenę produktu
	1

	32.
	Głowica panoramiczna typu Giga Pan EPIC Pro lub równoważna
	Opis

· Kompatybilna z aparatami DSLR

· Obsługa aparatów w połączeniu z obiektywami o łącznej wadze do 4,5kg

· Głowica montowana do statywu do standardowego gwintu 1/4 cala.

· Wbudowana poziomica 

· waga: ok 4kg.

· Opcja wielokrotnej migawki 
· Zwiększony zakres ruchu 360 stopni w poziomie i -65/+90 stopni w pionie z precyzją przesuwania.

· Port zdalnej migawki 
Zestaw powinien zawierać: 

- zestaw akumulatorów i ładowarka
- Zestaw 7 kabli do elektronicznego wyzwalania migawki
- Adapter do mocowania na statywach/głowicach z gwintem 3/8″ i 1/4″
- Instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja min. 24 miesiące 

Dostawa wliczona w cenę produktu
	1

	33.
	Statyw do głowicy panoramicznej z funkcją monopodu typu Triopo GT lub równoważny

	Kompatybilny z głowicą panoramiczną 

Opis:

możliwością odwrócenia nóg statywu w czasie transportu o 180 stopni w celu zmniejszenia jego wielkości,

wykonany z włókna węglowego,

waga do 1,4 kg

wysokość max.160cm

wysokość transportowa do 50cm

max. udźwig 15kg

Zawiera: futerał, pasek na ramię

Gwarancja min. 24 miesiące 

Dostawa wliczona w cenę produktu
	1

	34.
	Ploter 


	Zastosowanie:

rysunki techniczne, dokumentacja płaska, biurowe materiały graficzne, prosta grafika oraz GIS, 
Cechy:

- ploter atramentowy, kolorowy

- Formaty: maksymalnie : A1,
Dane dotyczące prędkości

- Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb normal, format D, papier błyszczący): 9,3 min/str.

- Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb draft, format D, papier powlekany): 1,3 min/str.
- Czas drukowania obrazu w kolorze ISO N5 (tryb normal, format D, papier powlekany): 4,1 min/str.
- Prędkość drukowania kolorowej grafiki (tryb draft, format A1, papier zwykły): 70 wydruki w formacie A1 na godzinę

- Prędkość druku rysunków kreskowych w czerni (tryb draft, format A1, zwykły papier): 70 wydruki w formacie A1 na godzinę

- Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły):
70 wydruki w formacie A1 na godzinę

Dane dotyczące pamięci

Standardowa pojemność pamięci

• 1 GB

Dane techniczne

Jakość druku (najlepsza): 
Kolor: Do 2400 x 1200 dpi po optymalizacji z wejściowych 1200 x 1200 dpi po wybraniu funkcji optymalizacji

dla papieru fotograficznego.

Czerń: Do 2400 x 1200 dpi po optymalizacji z wejściowych 1200 x 1200 dpi po wybraniu funkcji optymalizacji

dla papieru fotograficznego.

Liczba wkładów drukujących: 
4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny)

Zgodne rodzaje atramentów

• Barwnikowe (błękitny, purpurowy, żółty)

• pigmentowe (czarny)

Obszar niezadrukowany (arkusze): 5 x 17 x 5 x 5 mm
Gwarantowana min szerokość wiersza: 
0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Dokładność linii: +/- 0.1%
Maksymalna gęstość optyczna czerni 2,10 (8 L*min.)

Obsługa papieru

Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów

• Podajnik arkuszy

• rolka podająca

• podajnik wejściowy

• automatyczna gilotyna

Obsługiwane typy nośników:
Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły,

śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa),

papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)

Zalecana gramatura nośników

Od 60 do 280 g/m2 (rolka/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m2 (podajnik wejściowy)

Standardowe rozmiary nośników (rozmiary rolek — system metryczny)

• Arkusze o szerokości od 210 to 610 mm

• Rolki od 279 do 610 mm

Maks. pojemność odbiornika na nośnik w roli: 45,7 m
Średnica zewnętrzna roli: 100 mm
Gramatura nośnika: do 0,3 mm
Funkcje łączności

Łączność, tryb standardowy

• Ethernet (100Base-T)

• Hi-Speed USB 2.0

• WiFi

Języki drukowania

• HP-GL/2

• HP-RTL

• HP PCL 3 GUI

• JPEG

• CALS G4

Obsługiwane systemy operacyjne

• Microsoft Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, 

Windows XP (wersja 32-bitowa, 64-bitowa) Professional/Home,

Windows Server 2008 (wersja 32-bitowa/64-bitowa), 

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (wersja 32-bitowa/64-bitowa)

• Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8

• Citrix XenApp

• Citrix XenServer

• Linux 
Wymagania dotyczące zasilania
- Certyfikat ENERGY STARR
Opcje wyposażenia 

- Stojak  

- Kosz na wydruki 
- Podajnik papieru z roli 
Gwarancja:

 Min. 24 miesiące

Dostawa wliczona w cenę produktu
	1

	35.
	Zestaw audiowizualny (telewizor + radiobudzik) 


	Zastosowanie: wyposażenie pokoju hotelowego
Cechy: 
-  Przekątna ekranu min. (cale) 32” 

-  Technologia wykonania LCD 

-  Typ podświetlenia LED 

-  Format obrazu 16:9 

-  Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 piksele 

-  Częstotliwość min. 100 Hz
-  Full HD 

-  Kontrast dynamiczny min. 60000:1 

-  Dekoder telewizji cyfrowej DVB-T(MPEG4),

-  Inteligentny system oszczędzania energii 

-  Złącze USB (3.0/2.0), obsługa formatów plików: min. JPEG, mp3,
-  Złącza: RF - antenowe, Scart (Full), Component + Audio, Cyfrowe wyjście audio (optyczne), 
-  Złącze HDMI min. sztuk 2

-  Zasilanie 230 V AC 50 Hz
-  Obsługiwane systemy stereo Dolby Digital Plus 

-  Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych 
-  Pilot zdalnego sterowania + baterie

-  Automatyczne wyłączanie

-  Język menu – min. Angielski / Polski 

-  Możliwość podłączenia komputera i DVD
Dołączony kompatybilny wieszak ścienny

-  Możliwość montażu na ścianie

Gwarancja min 24 miesiące

Dostawa wliczona w cenę produktu
RADIOBUDZIK
Zastosowanie: 
Typowy zestaw muzyczny z radiem z możliwością odtwarzania płyt CD/MP3/WMA

Cechy: 
-  Wbudowany budzik lub funkcja budzenia radiem
-  Pilot, 

-  Konstrukcja: Głośniki w drewnianej obudowie

-  Ilość głośników: 2, Uprzestrzennienie dźwięku, 

-  Moc wyjściowa: min. 20 W RMS

-  CD : rodzaj zmieniarki: szufladowa

-  Sposób załadunku płyty: szuflada, 

-  Rodzaje odtwarzanych płyt: CD, CD-R, CD-RW, MP3

-  Radio : tuner - zakresy: AM/FM, zastosowane technologie: RDS,

-  Funkcje dodatkowe : zegar, korektor: regulacja niskich i wysokich tonów,

-  Złącza : zastosowane technologie: USB, port muzyczny.

Gwarancja min 24 miesiące

Dostawa wliczona w cenę produktu
	1

	36.
	Tablica interaktywna 


	Cechy: 
Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna
Przekątna tablicy:  min.88"
Przekątna powierzchni roboczej:  min.79"
Odporna na uszkodzenia

Sposób obsługi: 

- pióro bez konieczności stosowania baterii,

- palec

- dowolny wskaźnik

Format obrazu 16:9
Zasilanie z USB
Oprogramowanie w języku polskim, instrukcja obsługi,
Okablowanie: 10m USB

Zgodność z systemami operacyjnymi: 
Windows 2000/XP/Vista/7/8 (32 i 64 bity), Linux, MacOS
W zestawie:

- zestaw do montażu naściennego

- co najmniej 3 pisaki,

- wymazywacz, 

- wskaźnik teleskopowy, 

- półka na pisaki

Gwarancja 36 miesięcy 

Dostawa i montaż wliczona w cenę produktu
	1

	37.
	Pakiet oprogramowania biurowego
wersja edukacyjna
	Wersja językowa

Polska

Podstawowe zastosowania

Tworzenie dokumentów tekstowych, Tworzenie prezentacji, Zarządzanie notatkami i informacjami, Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, Obsługa poczty elektronicznej

Dodatkowe zastosowania

Tworzenie wykresów, Tworzenie blogów

Bezpieczeństwo

Funkcja usuwania niechcianych treści, Funkcja odzyskiwania plików, Podpisy cyfrowe

Rodzaje obsługiwanych formatów

DOC, XML, DOCX, PPT, PPTX, PDF, XLSX, ONE, XLS, XPS

Wykorzystanie Internetu

Internet wspomaga działanie programu

Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Czas licencji: dożywotnia
System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP3 32-bit, Microsoft Windows Vista SP1
Dostawa wliczona w cenę produktu
	135 stanowisk

	38.
	Oprogramowanie do rysunków technicznych typu Autodesk design academy lub równoważne
Wersja edukacyjna


	Zastosowanie

Kreślenie i detalowanie  2D i 3D

Wersja językowa

Polski

Dodatkowe funkcje

Wydruk

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Czas licencji: dożywotnia.
Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	39.
	Oprogramowanie do projektowania terenów zieleni typu Gardenphilia lub równoważne
Wersja edukacyjna


	Zastosowanie

stworzenie projektu w rzucie z góry, projektu technicznego, widoków 3D oraz list roślin i materiałów użytych w projekcie, 

Wersja językowa

Polski

Dodatkowe funkcje

wydruk projektu w skali oraz w całości, baza roślin, maksymalna wielkość projektowanego terenu 1000 m x 1000 m, symulacja wzrostu roślin, import plików JPEG, GIF lub PNG jako podkładu lub fotografii, automatyczna aktualizacja programu i baz danych przez internet

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Czas licencji: dożywotnia
Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	40. 
	Oprogramowanie do kosztorysowania typu Norma Pro lub równoważne 
Wersja edukacyjna


	Zastosowanie

programu do kosztorysowania, sporządzanie kosztorysów wariantowych, złożonych i porównawczych, tworzenie pozycji scalonych o dowolnym stopniu agregacji, definiowanie okresów rozliczeniowych i kodów wykonawczych, tworzenie i korzystanie z cenników obiektów i asortymentów robót, rejestrację zmian i korekt. 

Wersja językowa

Polski

Dodatkowe funkcje

Wydruk,   działający bez ograniczeń czasowych, pełna dokumentacja programu w formie elektronicznej, baza cenowa,

Czas licencji: dożywotnia
Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	41.
	Multimedialna mapa tras komunikacyjnych krajowych i europejskich typu Emapa Transport+ lub równoważna 
Wersja edukacyjna


	Zastosowanie

Program przeznaczony głównie dla działów transportu, dystrybucji, sprzedaży i kontrolingu. Umożliwia kompleksowo zarządzać transportem, wytycza trasy, z uwzględnieniem utrudnień (wysokości i nośności wiaduktów, dopuszczalnego tonażu na drogach), pozwala na stworzenie własnej bazy transportowej, ewidencję pojazdów i kierowców. 

Wersja językowa

Polski

Dodatkowe funkcje

umożliwia planowanie tras w Polsce i całej Europie oraz precyzyjne  wyliczenie odległości na najszybszej oraz najkrótszej trasie przejazdu , pozwala na wyliczenie kosztów efektywnych przejazdu dla ciężarówki lub samochodu osobowego . 

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Czas licencji: dożywotnia, instalowana na komputerze PC
Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	42.
	Program do planowania  i realizacji systemów transportowych typu SPEED TRANS lub równoważny
Wersja edukacyjna


	Zastosowanie

Organizacja transportu i spedycji w kraju i za granicą: wystawienie zlecenia, wysyłanie kierowców, wystawianie dokumentów, rozliczanie kart drogowych, fakturowanie, magazyn spedycyjny, wyliczanie rentowności

Wersja językowa

Polski

Dodatkowe funkcje

Wydruk

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Czas licencji: dożywotnia
Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	43.
	Tachosymulator oprogramowanie edukacyjne typu TachoSymulator DTCO 1381 lub równoważne

	Zastosowanie

Program do kształcenia kierowców. Umożliwia poznanie wszystkich funkcji jak w tachografie zamontowanym w pojeździe.

Wersja językowa

Polski

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Czas licencji: dożywotnia
Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	44.
	Oprogramowanie edukacyjne typu

MonZaEdu lub równoważne

	Zastosowanie

Aplikacja służąca  do monitorowania i planowania zapasów –wspierającą podejmowanie decyzji menadżerskich osób odpowiedzialnych za proces zakupu oraz zarządzanie stanami magazynowymi.

Wersja językowa Polski
Podręcznik
W cenie programu dołączony  jeden podręcznik na każde stanowisko, dodatkowo podręcznik dla nauczyciela
Dodatkowe funkcje

Program służy do generowania harmonogramów dostaw na podstawie prognoz sprzedaży. Jest narzędziem analityczno-raportowym  pozwalającym oceniać efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Zakres analizy obejmuje klasyfikacje asortymentu oraz analizę zapasów. 
1. Klasyfikacja asortymentu:

• automatyczna analiza ABC asortymentu wg wartości

i wielkości wydań oraz wartości i wielkości zapasu

• klasyfikacja XYZ

2. Analiza struktury zapasów:

• zapas cykliczny

• zapas zabezpieczający

• zapas średni całkowity

• zapas nadmierny w ujęciu

• procentowy udział poszczególnych zapasów w zapasie

średnim całkowitym.

3. Analiza wskaźnikowa

• wskaźnik pokrycia zapotrzebowania

• wskaźnik rotacji

• stopień ilościowy realizacji

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik
System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3
Czas licencji: zwykła, dożywotnia
Gwarancja
Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	45.
	Oprogramowanie edukacyjne typu ePL Edu lub równoważne

	Zastosowanie

Aplikacja pozwalająca na przeprowadzanie   symulacji   działań  przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym. Pozwala   budować  sieci powiązań logistycznych i optymalizować  łańcuch dostaw. 

Wersja językowa 
Polski

Dodatkowe funkcje 

Atutem  jest moduł controlingowy, który pozwala na monitorowanie  opłacalności działań biznesowych prowadzonych na platformie.

Sposób  aktywacji produktu

Internet lub nośnik 

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Czas licencji: zwykła, dożywotnia
Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	46.
	Oprogramowanie edukacyjne do projektowania etykiet

typu Aplan lub równoważne 

	Zastosowanie

Program do graficznego projektowania i wydruku różnego rodzaju etykiet z kodami kreskowymi, etykiet logistycznych, metek, tabliczek informacyjnych, przywieszek. 

Wersja językowa

Polski

Dodatkowe funkcje:

· Obsługiwane typy kodów:

· kody kreskowe: EAN8, EAN13, EAN128, Code128, Code 39, Code 93, MSI, UPC/A, UPC/E, PostNet, Code 2of5, ITF14, GSN1-128,

· kody dwuwymiarowe: QRCode

· Obsługuje dostęp do baz w postaci plikowej (csv, xls, dbf, rtf, i inne) oraz dostęp do serwerów relacyjnych baz danych jak MS SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Czas licencji: zwykła, dożywotnia
Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	47.
	Program komputerowy do wspomagania procesów logistycznych typu Cartall Truk lub równoważny 
Wersja edukacyjna


	Zastosowanie

Program do wytyczania tras, wyposażony w najdokładniejszą cyfrową mapę Polski oraz unikalne dane o restrykcjach drogowych, pozwalający na wytyczanie trasy najszybszej, najkrótszej i najtańszej z uwzględnieniem restrykcji dla pojazdów ciężarowych (wysokość wiaduktów, nośność dróg) oraz aktualnych utrudnień w ruchu (np. roboty drogowe).

 Wersja językowa

Polski

Dodatkowe funkcje

Wydruk, mapa drogowa

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Czas licencji: dożywotnia
Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, Pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	48.
	Program komputerowy do wspomagania procesów logistycznych (identyfikacja towarów, wymiana danych) typu Smart System, MBD Magazyn lub równoważny
Wersja edukacyjna


	Zastosowanie

wspomaganie zarządzaniem małą i średnią firmą, a także  większym przedsiębiorstwem w zakresie sprzedaży i gospodarki materiałowej

Wersja językowa 
Polski

Dodatkowe funkcje

program jest przeznaczony do sprzedaży i obsługi magazynu 

- wystawia wszelkie dokumenty handlowe i magazynowe, zarówno przyjęć jak i wydań oraz dokumenty korygujące,

- rozliczenia w dowolnej walucie 

- kształtowanie dowolnych wzorców wydruków i raportów

- system pomocy, 

- automatyczny system aktualizacji oprogramowania

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik 

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3

Czas licencji: zwykła, dożywotnia
Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	49.
	Oprogramowanie recepcyjne DMPLAZA lub równoważne
Wersja

edukacyjna


	Zastosowanie

System hotelowy, oprogramowanie do hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów itp.
Wersja językowa

Polski 

Dodatkowe funkcje

Program powinien obsługiwać działy hotelowe: recepcja, sprzedaż gastronomiczna, magazyn, żywienie, administracja, kasa, marketing, oraz dodatkowo: spa, rehabilitację, kantor, parking, centralę telefoniczną, zawierać: moduł rezerwacji internetowych oraz moduł planowania imprez; zawierać możliwość statystyk wyświetlający np. wolne pokoje w dowolnym przedziale czasowym, wolne miejsca na bieżącą dobę, obłożenie za dowolny okres, wskaźniki hotelowe oraz moduł raporty, generujący dane związane z całą działalnością obiektu, raporty sprzedaży usług, zmianowe i kasowe, edytor generujący raporty na podstawie dowolnych danych z bazy, 

Możliwość: eksportu danych do plików programu MS Excel, Word a także xml, csv oraz na stronę WWW a także mieć opcję drukowania do plików PDF,

Współpraca z drukarkami fiskalnymi typu Elzab, Posnet; z systemami księgowymi typu Insert Rewizor, Sage Symfonia; z oprogramowaniem do gastronomii hotelowej typu Gastro POS,

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Vista SP1, XP SP3

Czas licencji dożywotnia

Gwarancja

Wymiana wadliwego nośnika, jeśli jest dostępny. Pomoc techniczna ze strony producenta w okresie wspierania produktu

Dostawa wliczona w cenę produktu
	15 stanowisk

	50.
	Oprogramowanie do gastronomii hotelowej współpracujący z oprogramowaniem recepcyjnym z części 49. 
	Zastosowanie

Program złożony z dwóch modułów: samodzielnego programu do  sprzedaży kelnerskiej na ekranach dotykowych i zwykłych oraz oprogramowania do gospodarki magazynowej w hotelu / restauracji opartej na sprzedaży na stanowiskach kelnerskich 

Wersja językowa 

Polski

Dodatkowe funkcje dla programu do sprzedaży kelnerskiej

Obsługa przez ekran dotykowy: identyfikacja kelnera kodem lub karta magnetyczną, rejestracja czasu pracy, zakładanie rachunków, podgląd rachunków, klawisze bezpośredniego dostępu, 

Elastyczne kształtowanie cen: rabaty, narzuty, karty stałego klienta, ceny zależne od dnia

Współpraca ze znanymi na rynku drukarkami kuchennymi np. Posiflex, Posnet, Epson, Citizen

Współpraca z systemami hotelowymi typu CHART, DMPLAZA, itp.
Współpraca z innymi urządzeniami np. dozowniki, wagi, bonowniki, systemy kamer

Obsługa różnych form płatności np. gotówka, karty kredytowe, czeki,  karty magnetyczne, możliwość generowana i wydruku rachunku wstępnego

Możliwość  sprzedaży bez wpisów do bazy danych (kelner jako uczeń)

Współpraca z drukarkami fiskalnymi i terminalami płatniczymi

Generowanie raportów stanów aktualnych oraz archiwalnych

Dodatkowe funkcje dla programu do gospodarki magazynowej

Dwukierunkowa współpraca z kasami rejestrującymi, stanowiskami kelnerskimi POS  wyposażonymi w monitory dotykowe

Wykonywanie analiz, w tym własnych i generowanie raportów,

Rozliczanie magazynów i zużycia surowców, gospodarka wielomagazynowa, stany bieżące i wsteczne, rozchody FIFO ze sprzedaży

Kontrola kosztów: zużycie kosztów, porównanie sprzedaży z kosztem, wyliczanie cen kalkulacyjnych i marży potraw.

Rozliczanie produkcji gastronomicznej, raporty dzienne, informacje o składnikach brakujących

Zaawansowana obsługa zamówień + moduł automatycznych zamówień

Wprowadzanie dostaw elektronicznie z plików lub inwentaryzatorów

Dziennik pracy kelnera + moduł naliczania prowizji dla pracowników, monitoring pracy i obrotów kelnera

Kontrola zapłat za dostawę i sprzedaż z kartami rabatowymi

Planowanie imprez i wystawianie faktur

Obsługa gastronomii zamkniętej (diety, jadłospisy)

Eksport danych do systemów księgowych, programów hotelowych, do plików: xml, xls, txt,
Współpraca z kasami fiskalnymi

Sposób aktywacji produktu

Internet lub nośnik

System operacyjny

Microsoft Windows 7, Vista SP1, XP SP3

Czas licencji

Dożywotnia

Rodzaj licencji

Komercyjna

Gwarancja:

Wymiana wadliwego nośnika jeśli dostępny, pomoc techniczna ze strony producenta w okresie wspierania produktu
Dostawa wliczona w cenę produktu
	1 licencja komercyjna
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„Zdobądź doświadczenie zawodowe”
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